aEaee———

. #DESAFIO > ASY <«
Accesibilidad y Seguridad Universal

v

;’ n E ;
ENGINEERING

EMAC® Grupo CON LA COLABORACION
Divisién Construccion - EMAC®: Fundacion ‘ el
Valencia, Espafia www.emac.es | info@emac.es | Tel. (+34) 961 532 200 o N c E ”ENGINEEWINGJ

Miami, Florida www.emac-america.com | info@emac-america.com | Phone: # (305) 406 1593
Sassuolo (Mo), ltalia www.emac-italia.it | info@emac-italia.it | Tel. (+39) 0536994854

CON LA COLABORACION
Fundacién

ONCE

www.fundaciononce.es

Division Artistica — ®Artelux
www.arteluxcontract.com | www.artelux.es | projects@artelux.es Tel. (+34) 961 540 366




#DE

El mundo actual es un mundo dinamico, y por tanto el
movimiento de las personas a lo largo y ancho de las
poblaciones ha pasado a ser un derecho. Es por esto por lo
que las diferentes instalaciones deben estar acondicionadas
para que cualquier persona pueda disfrutarlas de igual
forma. Una persona, pasa a lo largo de su vida por muchas
situaciones (ej. uso de muletas o sillas de ruedas de forma
temporal por un accidente, uso de carros de la compra o
carritos de bebé, reduccion de la movilidad debido a la
vejez...) que pueden requerir en un momento dado del uso
de instalaciones accesibles y seguras.

Es porello, que el concepto de Accesibilidad ya no se vincula
Gnicamente a personas con algln tipo de discapacidad,
sino también a cualquier persona de cualquier condicion y
ha evolucionado hacia lo que se conoce como Accesibilidad
Universal, esto es, para todas las personas.

Durante los dltimos tiempos han aparecido y siguen
apareciendo miltiples normativas relacionadas con
temas de accesibilidad y aunque algunas son de obligado
cumplimiento y otras sélo recomendaciones de instalacion,
latendencia es que cadavez en mas proyectos sea obligatorio
lainstalacién de soluciones accesibles ya sea pordecisién de
la propiedad, ordenanzas locales o la debhida sensibilizacion
y concienciacion de los proyectistas.

Las soluciones de Accesibilidad y Seguridad Universal son
maltiples, y su aplicacion no debe reducirse a grandes
proyectos (aeropuertos, estaciones, centros comerciales...)
sino hacerse extensiva también a instalaciones mas
pequefias (oficinas, comercios, edificios publicos...) para
poder asegurar y facilitar el transito de cualquier persona
en cualquier momento. Debemos contribuir al desarrollo
y evolucién de los espacios potenciando la creacién de
entornos urbanos mas accesibles, inclusivos y seguros.

Esresponsabilidaddetodos losagentes conpoderdedecision
relacionados con la construccion, impulsar y promocionar el
uso de estas soluciones y poder asi construir sociedades
mas justas e integradoras para todas las personas.
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Las instalaciones mostradas son s6lo a modo de ejemplo y no tienen por qué ajustarse a una normativa en concreto.
El Sistema Podotactil de Accesibilidad de EMAC® es versatil para poder amoldarlo a casi cualquier normativa combinando los diferentes productos, ya sea en obra nueva o existente.

7 Novomat® Fosa | Felpudo Técnico de Entrada 4 Novonivel® Access | Accesibilidad y Seguridad en rampas y desniveles

& Novostrip SP | Accesibilidad y Seguridad en rampas y desniveles

2 Novotop Access Aluminio | Sistema Podotactil | Botones

3 Novoband Access | Sistema Podotactil | Bandas Encaminamiento & Novopletina® Safety | Accesibilidad y Seguridad en rampas y desniveles | ENGINEERING
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APLICACION DEL SISTEMA PODOTACTIL

Encaminamiento Interior
e Bandas de encaminamiento de altura 3 mm

e Ancho total del camino y numero de bandas en paralelo seglin normativa. En ejemplo 4
bandasy ancho superiora 40 cm

Intersecciones / bifurcaciones / giros:

e Botones de altura 3 mm dispuestos al tresbolillo o cuadricula seglin normativa. En

Accesibilidad y Sequridad Universal
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Novoband Access Aluminio

Novoband Access es un perfil fabricado en aluminio natural disefiado para su colocacién como
elemento de orientacion y guia para personas con discapacidad visual dentro del Sistema para
la Accesibilidad y Seguridad Universal de EMAC®.

Este perfil se instala de forma sencilla sobre pavimento terminado. De gran resistencia, permite
el paso de tréfico intenso y sirve tanto como gufa para invidentes o personas con baja vision
como para sefializar potenciales peligros.

sin contenido en PDF.

a Para colocar o abrir este archivo en a

ejemplo al tresbolillo. h T adees  plantila Plantila
Ancho total de la isla de la int i0 G tiva. En ej | NOARNNY ondimseencuemrsen el cdrod Colocacion Colocacion XL
e Ancho total de la isla de la intersecci6n segiin normativa. En ejemplo 50 x 50 cm NN formatonativ de lustator que i > g
8! Jemplo 50 X 5 \25\ NS\ Bt rolerap il i 2295 mm a 492 mm
i iso /i i6n: @ 2> mm a:25mm b: 285 mm b: 285 mm
Punto de peligro / aviso / informacién: h:3mm h 5 mm : k
=Se2o2e20222 ~
mece2s252s2s — s - . .
nsSs2s2s2sec: ~ e Bandas transversales al camino de altura 3 mmy ancho segln normativa. En ejemplo
m32eSe3s3mt 3 1 del ancho del elemento a sefalizar

Novotop Access Aluminio

e Profundidad seglin normativa aplicable. Ejemplo de 8o cm

Los botones podotactiles Novotop Access Aluminio han sido disefiados como solucién de
advertencia para identificar zonas con obstaculos, o areas donde existe un cambio de altura o
abertura sin proteccién, tales como escaleras, plataformas abiertas y cambios de direccién.

Debido a su textura podotactil, y su disefio antideslizante, son facilmente identificables por los
usuarios.

Encaminamiento Exterior
Mediante la plantilla de colocacion se ajusta la disposicién de los botones de forma 6ptima para

¢ Bandas de encaminamiento de altura 5 mm la funcién tactil y se simplifica la instalacion.

e Ancho total del caminoy numero de bandas en paralelo seglin normativa. En ejemplo 4

e Plantilla Plantilla
bandas y ancho superior a 40 cm. scones debvalvr s gusrdaioon Colocacién Colocacion
Adobe lllustrator con la opcién Crear arc Tresbolillo _ XL b
. o . e compatible activada. Esta r
Intersecciones / bifurcaciones / giros: opcion se encuentra en el cuadro de did ¥
formato nativo de lllustrator, que aparec 37 25 MM a:435mm X a:487,5mm
. . . . ) guardar un archivo de Adobe llustrator: b: 240 mm * b b: 487 5 mm
e Botones de altura 5 mm dispuestos al tresbolillo o cuadricula seg(in normativa. En Guardar como. n:3y5mm - X - 487,

ejemplo al tresbolillo

e Ancho total de la isla de la interseccion segiin normativa. En ejemplo 420 X 420 cm

Novotop Access Acero Cincado

N Punto de peligro / aviso / informacion:
2s2s322s22 4 — * Botones de altura 5 mm dispuestos al tresbolillo o cuadricula segin normativa. En Los botones podotactiles Novotop Access Acero cincado han sido disefiados como solucién de
S2s3s32ssst ~ ejemplo al tresbolillo advertencia para identificar zonas con obstaculos, o dreas donde existe un cambio de altura o
H - | abertura sin proteccion como escaleras y plataformas abiertas. Con textura podotactil, y disefio

e Ancho seglin normativa. En ejemplo del ancho del elemento a sefalizar antideslizante, son facilmente identificables por los usuarios.

e Profundi (n normati i . Ejem 2cm . 2 . . . > .
ofundidad segdn normativa aplicable. Ejemplo de 42 c Especiales para areas de exterior, cuentan con un innovador sistema de colocacién que evita el

uso de adhesivos, minimizando el tiempo de colocacién y el coste de material.

Pueden instalarse mediante la plantilla de colocacién (opcional), que marca la disposicién de los
botones de forma 6ptima para la funcién tactil y supone otra ayuda a la instalacion.
compatible activada. Esta

py . . . opcion se encuentra en el ¢ Plantila e
Encaminamiento Espacios Reducidos a25mm formato nativo de lllustrato )
. ) b:17.5 mm guardar un archivo de Adot Collocacwon .
e Bandas de encaminamiento de altura 5 mm : h"5 mm Guardar como. a:595mm
: b: 420 mm
IEEERERERERENE |

e Ancho total del camino y numero de bandas en paralelo seglin normativa. En ejemplo 3
bandasy ancho superiora 30 cm.

Intersecciones / bifurcaciones Novomat® FElpUdOS TéCl'liCOS

e Botones de altura 5 mm dispuestos al tresbolillo o cuadricula seglin normativa. En

ejemplo al tresbolillo Soportan un trafico intenso de personas y favorecen la accesibilidad a personas de movilidad

e Ancho total de la isla de la interseccion segln normativa. En ejemplo 420 x 420 cm reducida.

Para personas con con discapacidad visual les permite diferenciar la entrada/salida de los

Punto de peligro iso / informaciél
peligro / aviso / macion establecimientos.

e Bandas transversales al camino de altura 5 mmy ancho segin normativa. En ejemplo
del ancho del encaminamiento

Actlian como zona de transicion segura entre espacios exteriores hiimedos e interiores secos o
pavimentos con distintos grados de resbaladicidad como indica el CTE en el DBSUA.

\ \ & o e Profundidad segln normativa aplicable. Ejemplo de 8o cm

CUnipauIE acuvaua, Lava CUHIpUUUIS aLuvaua. Lata
opcion se encuentra en el cuadro de didlogo de las opciones d opcién se encuentra en el cuadro de didlogo de las op
formato nativo de Illustrator, que aparece al

guardar un archivo de Adobe lllustrator con el comando

formato nativo de Illustrator, que aparece al
auardar un archivo de Adobe lllustrator con el coman«
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Novopeldano® Safety

Remate antideslizante para peldafios. Su amplia superficie estriada y su banda antideslizante cumplen las
ayuda al cumplimiento del DB-SUA del CTE, mejorando la resistencia al deslizamiento del pavimento. Su
colocacion es posterior al alicatado. Ideal para lugares pablicos con mucho transito.

La banda antideslizante tiene un valor de antideslizamiento certificado como R13 seg(n la norma DIN51130.
Disponible con banda amarilla, negra, gris o amarilla/negra.

El contraste entre el perfily la banda garantizan su adecuacion a las Guias de Accesibilidad.

a
AD

a:65mm
AD: 30 mm N
h: 40 mm |

Novopletina® Safety

Pletina fabricada en aluminio anodizado plata mate con inserto de banda antideslizante de color.

Esta pletina puede colocarse como elemento separador de pavimentos, en entradas a establecimientos, en
peldafios de escaleras o en rampas...

La banda antideslizante tiene un valor de antideslizamiento certificado como R13 seg(n la norma DIN51130.
Disponible con banda amarilla, negra, gris o amarilla/negra.

El contraste entre el perfily la banda garantizan su adecuacién a las Guias de Accesibilidad.

BA2MM ) .

AD: 30 mm
h:2,5mm

Novopletina® Aluminio / Acero

Novopletina® de aluminio anodizado plata mate para colocacion en peldafios de escalera,
rampas o zonas de paso en las que se quiera mejorar la seguridad frente a caidas.
Con agujeros avellanados, se instala de forma sencilla mediante el uso de tornilleria. Permite el paso de
trafico intenso.

Novopletina® de acero inoxidable con superficie antideslizante apta para su colocacion en peldafios y
rampas. Se instala sin necesidad de obra por lo que es ideal para trabajos de reforma o rehabilitacion.

ALUMINIO ACERO INOXIDABLE
_a
a:35mm
h:2,7mm a2smm s

Novonivel® Forte

Perfil de transicion disefado para salvar discontinuidades del pavimento. Tiene una amplia superficie
antideslizante y base de apoyo reforzada que le permite soportar cargas.

Novonivel® Forte ayuda al cumplimiento del DB-SUA del CTE, contribuyendo a salvar
discontinuidades del pavimento menores a 50 mm. con una pendiente menor al 25%.
Disponible en aluminio anodizado plata mate.

a

a: 96,4 mm
h:12 mm
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Novopeldaiio® Lumina

Remate para peldafios con banda fotoluminiscente que sirve de guia en caso de ausencia
de luz. Dispone ademas de superficie antideslizante, y se coloca después del alicatado.
Ideal para lugares plblicos con mucho transito.

La banda fotoluminiscente cumple con las exigencias de la norma UNE 23035/4 clase B en cuanto a
balizamientos de seguridad. Puede colocarse sefializando la huella o la contrahuella segln el sentido de
evacuacion ascendente o descendente.

a
a

F
a: 48 mm ‘ a: 65 mm L

hi2smm [ " hiaomm ‘ I
Fismm oo i 17 Fomm b AP

Novopletina® Lumina

Pletina fabricada en aluminio anodizado plata mate con inserto de banda fotoluminiscente que sirve de
guia en caso de ausencia de luz. Puede colocarse como elemento separador de pavimentos, en entradas a
establecimientos, en peldafios de escaleras o en rampas o como balizamiento en paredes.

La banda fotoluminiscente cumple con las exigencias de la norma UNE 23035/4 clase B en cuanto a
balizamientos de seguridad.

a:42mm
F:30mm
h:2,5mm

Novostrip SP / Novostrip

Novostrip SP es un perfil de aluminio para colocacion en escaleras, rampas o zonas de paso de todo tipo de
pavimentos donde se quiera incrementar la seguridad frente a caidas. Instalacion sencilla mediante adhesivo
sobre el pavimento. Por su colocacion superpuesta, es idéneo para instalaciones que necesiten mejorar la
seguridad en el transito sin hacer obra. Disponible en anodizado plata mate y champagne.

Novostrip es un perfil fabricado en aluminio natural para colocacién en escaleras, rampas o zonas de paso de
marmol, terrazo o similar en las que se quiera garantizar la seguridad frente a caidas.

Se instala mediante corte de disco estandar en el pavimento para su posterior insercion y fijacion mediante
adhesivo.Puede colocarse también con ceramica, uniendo las piezas a testa por debajo de la cara vista.

NOVOSTRIP SP NOVOSTRIP CERAMICA NOVOSTRIP MARMOL
a a9 mm a a

h . h h
a:12 mm b6 mm '\b 'b
hos c:2,8mm [
RSRLLLEE U SN h:2,5mm - ‘

Novonivel® Access

Perfil de transicion disefado para salvar discontinuidades del pavimento. Tiene una
amplia cara vista en suave curva con pequefias estrias que favorecen el antideslizamiento.
Se sirve con agujeros avellanados para mejorar su fijacion mediante el uso de tornilleria (no incluida). La
parte inferior es reforzada para mayor soporte de cargas.

Disponible en aluminio anodizado plata mate con film protector.

a:60/100mm a:60 mm ///
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