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Novopeldaino® Maxi
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Novopeldano® Maxi es un remate de peldano para escaleras
fabricado en Maxi, material exclusivo de Emac® perteneciente a
los WPC (Wood Plastic Composites). Su caracteristica textura ofrece
unos buenos valores de Resistencia al deslizamiento, caracterizados
bajo ensayo, favoreciendo el cumplimiento del Codigo Técnico de la
Edificacion (C.T.E.). Novopeldafio® Maxi consigue aunar tecnologia,
sostenibilidad, belleza y seguridad en un solo producto.

a Material: Maxi (PVC + Fibras Vegetales)
] Longitud: 1/25ml.
NN \\\\\ w. Dimensiones: h: 10/12/15 mm.
a: 45 mm.
Embalaje: 10 ud/caja - (8 ud. en h15)
Acabados: Consultar en web

Aplicaciones

Novopeldafio® Maxi es un perfil disefiado para su colocacion en peldafios de escaleras. Su particular
cara vista proporciona una elevada resistencia al deslizamiento, ayudando a cumplir el DB-SUA del CTE
ya que mejora el valor de resistencia al deslizamiento del pavimento donde se instala.

CTE

CODIGO TECNICO La instalacion de Maxi en exterior puede suponer una variacion natural en su color original, siendo
sensiblemente superior en la gama de colores tierra. Para evitar estas posibles variaciones de color
ante la exposicion solar continuada, recomendamos la instalacion de la gama Maxi en interior. Para
instalaciones en exterior recomendamos la gama MaxiKenya, de excelente resistencia a la intemperie,
que permanece inalterable a la exposicion solar.

DE LA EDIFICACION

Caracteristicas técnicas y ensayos

@ Resistencia a agentes
aitex quimicos

Muy buena excepto a la acetona, cido cromicoy
sulfurico.

stituto
tecnolégico
textil

Absorcion de agua

Absorcion muy pequefia, gran estabilidad dimen-
sional. Conserva su peso después de secar.

AsociADo N2 01660 [E AIDIMA

Reaccion al fuego Clasificacion M1 UNE 23.727-90 1R

Resistencia a la abrasion  Sin variacion superficial hasta 2200 ciclos thEdgNng'ZQOOS
Resistencia a Acetona, café a 80°C, betln, perdxido

Resistencia superficial al  de hidrogeno 30% e hidroxido sodico 25% UNE EN 438-2:2005

manchado Acetona: degradacion superficial y ampollas Aptdo. 23

Resto: sin alteracion.

AIMME Resistencia al impacto

INSTITUTO TECNOLOGICO
METALMECANICO

Resorte: 34 N
Calda de bola: 120 cm. de altura de caida /
9,9 mm didmetro de huella

UNE EN 438-2:2005
Aptdo. 23

Quemaduras por cigarrillo  Degradacion superficial

UNE EN 438-2:2005
Aptdo. 23

Humedad - secado

> 20 ciclos UNE EN 14428
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AlDICO Resistencia al desliza- Muy buena. Ver grafica a continuacion.

INSTITUTO TECNOLOGICO

) . UNE-ENV 12633:2003
DE LA CONSTRUCCION mlento

Comportamiento al deslizamiento
Movopeldaiio® Maxi
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* En esta grafica puede observarse la comparativa entre el R, del pavimento sin Novopeldafio® Maxi y el R, del pavimento
con el remate de peldafio instalado. Se han delimitado las areas entre las diversas clases, pudiéndose observar con claridad
la mejora obtenida tanto en valor de R, como en clase de suelo.

Tabla comparativa R, y Clase

R, Pavimento Clase inicial pavimento N o\'}g’;i‘{g:gggl\z axi chal\?cs): ;z‘:&gm a;i
15-28 1 20-35 1
28-35 1 35-41
35-39 2 41-45 2
39-44.3 2 45 - 52,1

* Con la ayuda de esta tabla se puede conocer el R,y la clase de suelo que resultaran debido a la instalacion de Novopeldario®
Maxi en la huella de una escalera, pudiendo comparar los valores obtenidos con respecto al pavimento sin remate instalado.
Los valores marcados en verde identifican aquellos datos cuya mejora ha significado el aumento de la clase de suelo inicial.

Materiales

@) Maxi Maxi es un material compuesto, perteneciente a la familia de los WPC (Wood Plastic Composites),
formado por PVC vy fibras vegetales. Dichas fibras proceden del reciclado de los residuos organicos
de la agricultura. La reduccion de residuos v el reciclado de materias hacen que maxi cumpla con el
compromiso de Emac® con el Medio Ambiente y la construccion sostenible.

Maxi tiene un acabado original, similar a la madera y a los elementos naturales, que se adapta a
diferentes ambientes decorativos. La principal ventaja de este compuesto es que posee las mejores
cualidades del PVC vy de las fibras vegetales como son una buena resistencia mecanica, resistencia a
la abrasion y estabilidad dimensional entre otros.

2/3



Novopeldafio® Maxi

Colocacion

1. Extienda abundante material de agarre sobre la superficie de la contrahuella

2. Cologue la baldosa sobre la contrahuella y presione para una 6ptima adherencia

3. Acontinuacion, extienda abundante material de agarre sobre la huella del escalon y alinee el perfil
sobre el vértice del mismo de manera que descanse sobre la contrahuella (no dejar voladizo, el
efecto palanca podria arrancar el peldano vy el alicatado). Presione para que el material de agarre
pase a través de los troqueles del ala de fijacion.

4. En instalaciones con union a testa o empalmes entre perfiles es recomendable mantener una
separacion a modo de junta de dilatacion que deberd ser tanto mayor cuanto mas largos sean
los perfiles a unir, aproximadamente 2 mm /m. Esta junta puede sellarse con masilla elastica de
relleno de juntas apta para exterior.

5. Cologue la baldosa sobre la huella del escalon alineandola con el perfil y asegurando su Optima
adhesion.

6. Retire los posibles restos de material y deje secar.

il HW
Advertencias

e Debido a que parte de la materia prima que compone el Maxi es natural, pueden haber diferencias
de tono que no se deben considerar defecto de fabricacion.

e Se aconseja tomar la pieza por su zona central, evitando sostenerla por los extremos para evitar
esfuerzos de flexion que podrian causar grietas o rotura.

e No doble en exceso el material. Aimacénelo siempre en horizontal y en lugares secos.

e No debe ser lijado, puesto que afectaria a su apariencia superficial.

e Resiste bien en condiciones de humedad pero no esta recomendado su uso sumergido.

e La gama MaxiKenya esta especialmente recomendada para exteriores, ya que posee excelente
resistencia a la intemperie y permanece inalterable ante la exposicion solar.

Limpieza y mantenimiento

La limpieza de Maxi puede realizarse con un pafo o fregona humedecidos con agua o en disolucion
con detergente neutro al 5%. El correcto uso de lejia no afecta al material.

No se recomienda el uso de acido cromico, sulfurico o disolventes polares como el tolueno o la acetona
para su limpieza.

Informacion técnica

Puede ampliarinformacion sobre las caracteristicas técnicas de los productos de Emac® descargando
su ficha técnica en www.emac.es.

Para cualquier otra consulta adicional no dude en contactar con nuestro Departamento Técnico en
tecnico@emac.es
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INTERIOR PAVIMENTOS RECICLABLE
INDOOR FLOORING RECYCLABLE
INTERIEUR PAVEENTS RECYCLABLE
INTERN PAVIVENT RICICLABILE

Emac Complementos S.L. (Spain) info@emac.es // Emac America L.L.C. (FL,USA) info@emac-america.com // Emac Italia S.R.L. (italy) info@emac-italia.it
www.emac.es

Los datos facilitados son meramente informativos y han sido obtenidos por nuestro proveedor o por Emac®.
En ninglin caso constituyen garantia juridica en cuanto a propiedades y/o funcionalidad de la aplicacién del material 3/3
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