
FICHA TÉC-
NICA

R0
3.

00
1_

04
/0

9/
20

20

FICHE TECHNIQUE
Em

ac
 C

om
pl

em
en

to
s,

 S
.L

, s
e 

ré
se

rv
e 

le
 d

ro
it 

de
 m

od
ifi

er
 à

 to
ut

 m
om

en
t l

a 
gé

om
ét

rie
 d

u 
pr

ofi
lé

 e
t l

es
 s

pé
ci

fic
at

io
ns

 d
e 

se
s 

pr
od

ui
ts

.

Novojunta® Pro Metal 100

Applications
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Novojunta Pro® Metal 100 est un système de profilés fabriqués entièrement en aluminium pour installer dans les joints de 
dilatations de jusqu’à 10 cm. Dû à son design, avec des rotules latérales, permet les mouvements multidirectionnels. Sa partie 
visible striée anti-glissante fait que ce soit un modèle idéal pour poser dans des zones de grands transits, grâce à sa remar-
quable capacité de charge et sa résistance à l’usure. Le profilé prémonté est pourvu d’entretoises qui maintiennent sa position 
d’installation fixe. Disponible en couleur naturel.

Les édifices et éléments de construction sont soumis à des déformations et variations géométriques. 
La disposition de joints de dilatation de dilatation contribue à diminuer les effets que ces variations 
ont sur l’ensemble de l’édifice, en prévenant l’apparition de pathologies. Le CTE (Code Technique de 
l’Edification) dans son DB-SAE (Actions dans l’édification), établit que dans les édifices en bêton ou 
acier, nous disposeront les joints de dilatation de manière à ce qu’il n’existe pas d’éléments continus 
de plus de 40 m. de long

Novojunta® Pro Metal 100 est une solution pour joints de structures formée par un ensemble de 
pièces en aluminium anti glissantes. Ce profilé absorbe les tensions et déformations produites dans les 
éléments constructifs, prévenant l’apparition de fissures ou d’autres pathologies. Idéal pour installer 
dans les sols.
 
La partie visible striée du  Novojunta® Pro Metal 100  lui confère des propriétés anti glissantes, idéal 
pour pavements. Son excellente capacité de charge  fait qu’elle soit apte pour un trafic de charge très 
lourde, conformément aux exigences les plus élevées. 
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Novojunta® Pro Metal 100
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Référence Hauteur (h):
Largeur
joint (a):

Largeur 
visible (b):

Largeur 
totale (c):

Mouvement admis

NJPM100AL22NA 22 mm 100 mm 117 mm 233 mm

Horiz.: +23/-20 mm
Vert.: +/- 25 mm

NJPM100AL35NA 35 mm

100 mm 119 mm 240 mmNJPM100AL50NA 50 mm

NJPM100AL80NA 80 mm

Référence Hauteur (h):
Largeur
joint (a):

Largeur 
visible (b):

Mouvement admis

NJPM100AL22PER 22 mm

108 mm 114 mm
Horiz.: +23/-20 mm

Vert.: +/- 25 mm
NJPM100AL35PER 35 mm

NJPM100AL50PER 50 mm

NJPM100AL80PER 80 mm

Perimeter piece

 Caractéristiques générales

Matériau: Aluminium naturel

Longueur: 2,5 m.l.

Finitions: Naturel

a

b

c

h

Novojunta® Pro Metal 100 a une pièce spéciale pour le placement comme joint sur les périmètres.

a

b

c

h
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Novojunta® Pro Metal 100
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Installation

(*) Données obtenues par simulation avec la méthode des éléments finis en collaboration avec l’Institut technologique du travail 

des métaux AIDIMME. Test nº 22002043. Disponible pour consultation.

Capacité de charge

Matériaux

Novojunta® Pro Metal 100 est un profilé conçu entièrement en aluminium extrudé. L’aluminium est 
un matériau avec d’excellentes propriétés chimiques et physico-mécanique. Il est léger, tenace, ductile, 
malléable et de très longue durée. Sa résistance à la corrosion et au feu est très bonne.

L’aluminium est un matériau hautement apprécié et utilisé dans plusieurs secteurs, spécialement dans 
la construction. Ses processus de transformation sont multiples, ce qui permet d’obtenir des géomé-
tries très différentes avec de hautes prestations. C’est  un matériau recyclable.

Alliage 10063 - T6

Résistance au feu M0 (UNE 23-727-90)

Charge a rupture Rm (N/
mm2)

215

Limite élastique (N/mm2) 170

Allongement A min (%) 8

Dureté Brinell (HB) 75

Conformabilité Très bonne

Résistance à la corrosion Très bonne

 Caractéristiques Techniques 

Novojunta® Pro Metal 100 supporte des charges lourdes, y compris aussi bien le trafic de piétons 
comme celui de véhicules. Permet le passage de véhicules avec roues pneumatiques jusqu’à 30 kN / 
roue et chariots élévateurs avec roues jusqu’à 420 kg/roue (*)

Novojunta® Pro Metal 100 est fourni pré-assemblé, avec un film protecteur et des omégas métalli-

ques qui maintiennent le profilé dans sa position d’installation optimale.

1. Bien nettoyer les surfaces ou vous aller installer le Novojunta® Pro Metal 100 

2. Poser le profilé sur le joint, sans enlever les omégas metálliques

3. Installer les fixations des extrémités et après continuez avec le reste des fixations en les posant 

tous les 30 cm (6 par mètre linéaire) alternativement sur les deux ailes de fixation. Utilisez les fixations 

fournies 

4. Une fois que le joint soit correctement positionné et fixé, commencer à enlever les omégas metá-

lliques pour continuer avec l’exécution du pavement. Vous pouvez retirer les écrous de fixation des 

entretoises ou les laisser en place. 

5. Fini le travail enlever le film protecteur

Novojunta® Pro Metal 100 est un profilé apte pour joints de largeur égal ou inférieur à 100 mm. Ne 

jamais installer ce profilé sur un joint  de plus grande largeur.
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Pour plus d’information sur les caractéristiques techniques des produits Emac®,  vous pouvez té-
lécharger les fiches techniques sur www.emac.es. 

Si vous avez des doutes ou des questions, n’hésitez pas à prendre contact avec notre département 
technique: tecnico@emac.es. 

Les données fournies le sont à titre informatif et ont été obtenues par notre fournisseur ou par Emac®. 
En aucun cas elles ne constituent une garantie juridique par rapport aux propriérés et/ou fonctionnalités de l’application de ce matériau.

Information Tecnique

Novojunta® Pro Metal 100

IntérieurExtérieur Pavements Recyclable
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Nettoyage et entretien

Le nettoyage doit être fait régulièrement avec une serpillère ou chiffon doux et un liquide de nettoyage 
neutre, bien rincez avec de l’eau froide et séchez pour enlever l’excès d’humidité. La saleté persistante 
peut s’enlever avec des agents de nettoyage aptes légèrement abrasifs. 

L’utilisation de laine d’acier, de produits abrasifs ou décapants ainsi que des acides forts (chlorhydrique 
et perchlorique), bases puissantes (soude caustique ou ammoniac) ou solutions carbonatées n’est pas 
recommandé. Il ne faut pas utiliser non plus l’acide citrique, car il dissout la couche d’oxyde protectrice 
de la surface de l’aluminium. Les cires, vaseline, lanoline ou similaire ne sont pas appropriées. Evitez 
également les solvants avec halogénoalcanes (hydrofluoroéthers ou solvant chlorés) et les accéléra-
teurs de prise contenant  des chlorures (utilisez des accélérateurs sans chlorures).


