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Novorodapie Eclipse® Shadow est une petite plinthe innovante 
bicolore, réalisée en aluminium, qui rehausse l’effet de mur 
suspendu une fois installée. Son profilé de base, de couleur blanche, 
garantit une intégration complète dans les murs –généralement 
blancs – en les allongeant visuellement et en renforçant l’effet clair-
obscur en combinaison avec les couleurs tendances du profilé de 
finition : argent mat, noir mat et un élégant or brossé. 

Comme pour les autres profilés de la Collection Eclipse®, 
Novorodapie Eclipse® Shadow peut en option intégrer une 
bande LED qui nous permettra d’apporter une lumière indirecte 
aux pièces où elle est installée, en fournissant non seulement un 
éclairage mais aussi une charge décorative élevée en harmonie 
avec le projets de design d’intérieur les plus avant-gardistes.

Novorodapie Eclipse® Shadow
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*Advertencia informativa

*Ambiance promotionnelle élaborée avec Novorodapie Eclipse® Shadow qui reflète une possible option d’emploi de ce produit. EMAC® ne fabrique, ni com-
mercialise ni fournit aucun ruban LED avec le produit Novorodapie Eclipse® Shadow. L’installateur décidera du ruban LED approprié selon les circonstances 
du lieu de la mise en place.
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Matériaux:
Profil de base: alum. laqué
Embelliseur: alum.anodisé

Longueur: 2 ml

Dimensions:
h:  13/15 mm  
a:  40 mm  
b: 8 mm 

Finitions: Blanc mat + argent mat - 13

Blanc mat  + noir mat - 90

Blanc mat  + or brossé - 180

Applications

Novorodapie Eclipse® Shadow
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Caractéristiques générales

Novorodapie Eclipse® Shadow est une plinthe fabriquée en deux parties, une 
base en aluminium laqué blanc mat et  une pièce de finition decórative disponible 
en trois couleurs tendances d’aluminium anodisé (argent mat, noir mat et or brossé). 
 
Cette plinthe innovante a été conçue pour être installée sur des plaques de plâtre ou similaires. 
La pièce de base blanche s’intègre dans le mur, créant l’apparence d’un mur suspendu, tandis 
que la pièce de finition décorative colorée crée un élégant effet clair-obscur dans le ton choisi. 
Novorodapie Eclipse® Shadow protège la partie inférieure des murs et peut couvrir un joint 
allant jusqu’à 7 mm. Il est livré démonté et, une fois assemblé, il est fixé à l’aide d’adhésifs. 
Novorodapie Eclipse® Shadow est un profilé très facile à installer, livré non assemblé.

Pièces complémentaires

Novorodapie Eclipse® Shadow a une pièce de terminaison 
en blanc mat pour une finition parfaite de l'installation.

Caractéristiques techniques

Alliage: 6063 - T5

Résistance au feu: M0 (UNE 23-727-90)

Résistance à l’abrasion: Très bon

Solidité à la lumière: Excellent

Apparence et couleur: EN 12373-1

Label de qualité:
Qualanod
Qualicoat



FICHE TECHNIQUE
R0

3.
00

1_
20

/0
9/

20
23

Emac Complementos S.L. (Spain) info@emac.es  //  Emac America  L.L.C.  (FL,USA)  info@emac-america.com //  Emac Italia S.R.L. (Italy)  info@emac-italia.it
					                        www.emac.es 

EMAC® GROUPE  I  ESPAGNE  I  USA  I  ITALIE  I

Pour plus d’information sur les caractéristiques techniques des produits EMAC®,  vous pouvez 
télécharger les fiches techniques sur www.emac.es. 

Si vous avez des doutes ou des questions, n’hésitez pas à prendre contact avec notre département 
technique: tecnico@emac.es. 

Information technique

Les données fournies le sont à titre informatif et ont été obtenues par notre collaborateur ou par Emac®. 
En aucun cas elles ne constituent une garantie juridique par rapport aux propriérés et/ou fonctionnalités de l’application de ce matériau.

Matériaux

Novorodapie Eclipse® Shadow

Installation

Nettoyage et entretien
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OUTDOOR
EXTÉRIEUR
ESTERNO

INDOOR
INTÉRIEUR
INTERNI

WALLS
MURS
PARETI

PAREDES RECICLABLE
RECYCLABLE
RECYCLABLE
RICICLABILE

Le nettoyage doit être fait régulièrement avec un chiffon doux. Si vous optez pour l’emploi d’un liquide 
de nettoyage neutre, rincez avec de l’eau froide et séchez afin d’éviter des excès d’humidité.  Si la sale-
té persiste, nettoyez le profilé avec une dissolution à 5% de détergent ou un savon neutre en eau claire, 
en frottant avec un chiffon qui ne contient pas de particules pouvant rayer la finition. Assurez vous que 
la surface laquée est totalement froide (maximum 20ºC) avant de le nettoyer.

Il n’est pas recommandé d’utiliser de la laine d’acier, des produits abrasifs ou décapants ainsi que 
des acides forts (chlorhydrique et perchlorique), bases fortes (soude caustique ou ammoniaque) ou 
solutions carbonatées. L’acide citrique ne doit pas non plus être utilisé car il dissout la couche protectrice 
de la surface de l’aluminium. Les cires, vaseline, lanoline ou produits similaires ne sont pas adéquates. 
Eviter également les dissolvants avec halo alcanes (hydro-fluor-éthers ou dissolvants chlorés ) et les 
accélérateurs de prise contenant des chlorures (utilisez des accélérateurs sans chlorures).

Novorodapie Eclipse® Shadow est un profilé fabriqué grâce à l’extrusion d’aluminium. Les embe-
llisseurs ont etes anodisés, améliorant principalement leur résistance à la corrosion, leur résistance 
mécanique et leur apparence. L’anodisation réalisée possède le timbre de qualité Qualanod, qui garan-
tie la qualité du procédé et des profilés en résultant. Ce timbre assure des essais d’apparence et de 
couleur, mesure l’épaisseur, contrôle l’imprégnation, la résistance à l’abrasion, la solidité à la lumière, 
et test par immersion en chambre saline acétique et dans l’acide nitrique. 

Le profil de base est laqué ont une surface homogène et de haute qualité. Le laqué possède le timbre 
de qualité Qualicoat, qui garantie la qualité du procédé et des produits finaux. L’aluminium est un ma-
tériau d’excellentes propriétés chimiques et physico-mécaniques. Il est léger, tenace, souple, maléable 
et hautement durable.

Novorodapie Eclipse® Shadow est un profilé très facile à installer, livré non assemblé. 
 
1. Choisissez la méthode et le lieu d'installation et nettoyez la surface où Novorodapie Eclipse® Sha-
dow doit être placé. 
2. Insérer la pièce de finition décorative dans la base par le côté en la glissant en montage baïonnette 
jusqu'à ce qu'elle soit complètement en place et que les deux pièces soient jointes sur toute leur 
longueur. 
3. Appliquez l’adhésif de montage ou du mastic polyuréthane au dos du profilé, à la fois sur la base et 
sur le pied de l'élément décoratif. 
4. Fixer le profilé au mur et appuyer fermement pour assurer une adhérence optimale. 
5. Enlever tout excédent et laisser sécher.


