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Novorodapie® Semiflex

Novorodapie® Semiflex est un profilé PVC semi-flexible conçu pour 
être utilisé comme plinthe. Son degré de flexibilité lui confère la 
robustesse d’un matériau plus rigide et l’adaptabilité d’un matériau 
plus souple, ce qui en fait un profilé très fonctionnel. Sa géométrie, 
avec une finition scotia, le rend facile à nettoyer, évitant ainsi 
l’accumulation de germes.  Disponible en blanc, gris et anthracite.

Matériaux: PVC semi-flexible

Longueur: 2  ml

Épaisseur: 3 mm*

Dimensions: a: 60/80/100 mm

h: 20 mm

Finitions: Blanc, gris, anthracite 

Référence Couleur a: h:

NRSFPV60* Blanc
Gris

Anthracite

60 mm

20 mmNRSFPV80* 80 mm

NRSFPV100* 100 mm

Novorodapie® Semiflex est un profilé destiné à être installé en plinthe. Ce profil est fabriqué en PVC 
semi-flexible, ce qui lui confère une plus grande résistance que les profils en PVC flexible tout en 
conservant une certaine souplesse. 

Les propriétés du matériau et sa surface lisse en font un choix idéal pour les endroits soumis à un 
nettoyage régulier et agressif. En raison de sa taille, de sa géométrie et de ses caractéristiques, il 
constitue une solution parfaite pour les hôpitaux ou les crèches.

Novorodapie® Semiflex convient pour une installation à l’intérieur. Le profilé n’a pas été conçu pour 
résister aux rayons UV, de sorte que l’installation en extérieur peut entraîner une décoloration ou un 
jaunissement.

Matériaux

Novorodapie® Semiflex est un profilé fabriqué en PVC (chlorure de polyvinyle) semi-flexible.

Le PVC (polychlorure de vinyle) est un polymère thermoplastique polaire amorphe qui présente une 
résistance élevée à l’abrasion, à la corrosion et à une large gamme de produits chimiques, y compris 
les nettoyants courants.  Il présente une bonne résistance aux chocs, une faible absorption d’eau, une 
faible conductivité électrique et est indéformable.

Caractéristiques générales

Applications

*Épaisseur nominale théorique. En raison des particularités du matériau, avec un composant flexible, la tolérance dans cette 

dimension est légèrement plus élevée.
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Pour plus d’information sur les caractéristiques techniques des produits EMAC®,  vous pouvez 
télécharger les fiches techniques sur www.emac.es. 

Si vous avez des doutes ou des questions, n’hésitez pas à prendre contact avec notre département 
technique: tecnico@emac.es. 

Information technique

Les données fournies le sont à titre informatif et ont été obtenues par notre fournisseur ou par Emac®. 
En aucun cas elles ne constituent une garantie juridique par rapport aux propriérés et/ou fonctionnalités de l’application de ce matériau.

Novorodapie® Semiflex

Nettoyage et entretien

Installation

Novorodapie® Semiflex est un profilé simple à installer qui ne nécessite pas de vis supplémentaires.

1. Nettoyer le support où Novorodapie® Semiflex doit être installé et vérifier que le profilé est en bon 
état.
2. Appliquez une partie de la colle sur le mur. Appliquez également une partie de la colle au dos du 
profilé. Vous pouvez utiliser de la colle contact ou des adhésifs à application rapide disponibles dans 
le commerce.
* Veuillez vous assurer que l’adhésif est adapté au collage du PVC.

3. Coller le profilé sur le mur et presser pour assurer une adhérence optimale. 
4. Enlever tout résidu de colle et laisser sécher.
*Chaque adhésif a ses propres caractéristiques. Veillez à choisir la bonne colle en fonction du support et suivez les instructions 

du fabricant dans chaque cas.

Le nettoyage peut être effectué avec de l’eau et du détergent ou une solution de nettoyage spécifique. 
L’utilisation correcte de l’eau de Javel ou de nettoyants plus puissants disponibles sur le marché n’a 
pas d’incidence sur le produit. En cas de doute, utilisez toujours le nettoyant dilué et faites un essai sur 
une zone moins visible.

L’utilisation d’acide chromique, d’acide sulfurique ou de solvants organiques tels que l’acétate d’éthyle, 
l’acétone ou le toluène n’est pas recommandée. 

INDOOR
INTÉRIEUR
INTERNI

WALLS
MURS
PARETI

PAREDES RECICLABLE
RECYCLABLE
RECYCLABLE
RICICLABILE

Novorodapie® Semiflex peut être facilement adapté aux murs 
courbes ou installé autour d’éléments circulaires. Différents tests 
d’installation ont été réalisés et ont donné des résultats satisfai-
sants, tant sur un comptoir circulaire d’environ 1 mètre de dia-
mètre que sur un seau de peinture d’environ 30 cm de diamètre, 
confirmant ainsi son excellente adaptabilité.


