
Novovierteaguas Eclipse® XS

Perfil de aluminio lacado, el más compacto de la gama EMAC®, que aporta una estética minimalista sin 
renunciar a la funcionalidad.

El exclusivo diseño del goterón EMAC®, ranurado a lo largo del perfil, canaliza el agua de lluvia de forma 
efectiva, evitando el chorreo sobre la fachada . El sistema integra un doble alojamiento (interior/exterior) para 
la impermeabilización, probado mediante ensayo, que preserva la estanqueidad incluso ante el deterioro del 
cordón de silicona exterior.  Este sistema ha certificado resultados óptimos en instalaciones con revestimientos 
de altura 10 mm y 12 mm, sin necesidad de dejarlo enrasado. También puede adaptarse a otros espesores de 
revestimiento. Novovierteaguas Eclipse® XS puede alojar una tira LED opcional, ideal para generar iluminación 
indirecta; además, incorpora un tope posicionador que facilita una instalación precisa  Está disponible en tres 
acabados lacados y se complementa con accesorios de unión y ángulo para un remate impecable.

Novovierteaguas Eclipse® XS redefine la discreción: diseño compacto, protección total e instalación precisa 
al servicio de sus fachadas sin renunciar a la estética Eclipse® de EMAC®.

Aplicaciones

Novovierteaguas Eclipse® XS es un perfil diseñado para evitar el chorreo del agua de lluvia sobre la fachada, 
preveniendo de las posibles patologías que se pudieran derivar. Su exclusivo diseño con goterón y el doble 
sistema de impermabilización hacen que trabaje con eficacia en su función.
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Características Generales

Aleación: 6063 (AA y ASTM)

Resistencia al fuego: M0 (UNE 23-727-90)

Resistencia a  
la abrasión:

Muy buena

Solidez a la luz: Excelente

Apariencia y color: EN 12373-1

Ensayo de estanqueidad*: 221.I.2506.710.ES.01

Características Técnicas y ensayos
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Material: Aluminio lacado

Longitud: 2,5 m.l.

Dimensiones: a: 35 mm
b: 22,5 mm 
h: 10/12 mm

Embalaje: 12 ud /caja

Acabados:

Piezas complementarias

Novovierteaguas Eclipse® XS  dispone de ángulo exterior de terminación y tapa de unión para com-
pletar la instalación.

Novovierteaguas Eclipse® XS

MU-202530280

Gris claro - 156Óxido gris - 147Blanco mate - 142

a

b

h

Alojamiento para doble 
impermeabilización con silicona

Perfil Novovierteaguas 
Eclipse® XS

Alojamiento LED 
(opcional)

Goterón exclusivo 
EMAC®

Tope posicionador
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Materiales

Colocación
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Novovierteaguas Eclipse® XS es un perfil fabricado mediante extrusión de aluminio. Sus acabados 
son lacados, obteniendo una superficie homogénea y de alta calidad. El lacado cuenta con el sello de 
calidad Qualicoat, que garantiza la calidad del proceso y de los productos finales.

El aluminio es un material de excelentes propiedades químicas y fisicomecánicas. Es ligero, tenaz, 
dúctil, maleable y altamente durable.

Novovierteaguas Eclipse® XS

La funcionalidad óptima del sistema solo puede garantizarse con la instalación de todas las piezas 
suministradas, el uso de silicona como sellante y siguiendo los pasos de instalación indicados en esta 
ficha y en el vídeo de instalación. 

*Novovierteaguas Eclipse® XS es un perfil vierteaguas con doble sistema de impermeabilización. Para validar su 
comportamiento ha sido ensayado frente a filtraciones tanto con la configuración de cordón simple como cordón 
doble en tres escenarios distintos que representan tres ciudades (Valencia, A Coruña y Sevilla) con sus volúmenes 
de lluvia en 1,3 y 5 años. En todos los supuestos el comportamiento del perfil ha sido excelente, no habiéndose 
producido filtraciones.

1. Extienda abundante material de agarre sobre la superficie donde colocará Novovierteaguas Eclipse® 
XS.
2. Coloque el perfil y alinéelo con el borde, haciendo uso del tope de instalación para colocarlo en su 
posición. Presione para que el material de agarre pase a través de los troqueles del ala de fijación.
3. Llene el canal inferior de impermeabilización con silicona.
4. Luego, coloque la pieza de revestimiento sobre el ala de fijación y enrásela con la parte delantera. 
Presione para asegurar una óptima adhesión.
5. Cuando el perfil esté colocado y en su lugar, utilice silicona para rellenar el canal superior del perfil 
en toda su longitud, sellando el conjunto en su totalidad.
6. Si desea contar con la funcionalidad LED, instale una tira LED apta para exterior en el hueco habilitado 
para tal fin (consulte croquis de detalle)

Si desea instalar varios perfiles consecutivos, puede utilizar la pieza de unión diseñada para tal fin. 
Se recomienda dejar una separación entre ambos perfiles de unos 5 mm.

Por último, si su instalación tiene encuentros exteriores en ángulo, tiene disponible la pieza de ángulo. 
Deberá colocarla en la esquina, dejando un hueco de 5 mm con el perfil adyacente y cubriendo dicho 
hueco con la pieza de unión. Es recomendable el uso de silicona (*) para sellar el encuentro.  

La soldadura de unión de la pieza exterior y rincón es simplemente para unir la pieza facilitando la 
instalación y mejorando la estética. No es una soldadura estanca, y por tanto, es normal que pueda 
haber una pequeña separación en este punto. Para una correcta instalación siempre debe sellarse el 
inglete con silicona. 

(*) Para preservar la funcionalidad del sistema, la silicona debe mantenerse en óptimas condiciones, debiendo ser reemplazada 

de forma periódica 
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Los datos facilitados son meramente informativos y han sido obtenidos por nuestro colaborador o por Emac®. 
En ningún caso constituyen garantía jurídica en cuanto a propiedades y/o funcionalidad de la aplicación del material

Emac Complementos S.L. (Spain) info@emac.es  //  Emac America  L.L.C.  (FL,USA)  info@emac-america.com //  Emac Italia S.R.L. (Italy)  info@emac-italia.it
					                        www.emac.es 

Puede ampliar información sobre las características técnicas de los productos de Emac® descargan-
do su ficha técnica en www.emac.es.  

Para cualquier otra consulta adicional no dude en contactar con nuestro Departamento Técnico en 
tecnico@emac.es

Información técnica
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Este producto está colocado en exterior y sometido a la intemperie. El agua de lluvia por sí sola ejerce 
la función de limpiador.

Si aún así desea limpiarlo para mejorar su aspecto, utilice siempre agua con jabón neutro con un paño 
suave libre de partículas que puedan dañar la superficie.

Limpieza y mantenimiento

OUTDOOR
EXTÉRIEUR
ESTERNO

Novovierteaguas Eclipse® XS
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WALLS
MURS
PARETI

PAREDES RECICLABLE
RECYCLABLE
RECYCLABLE
RICICLABILE


