
Novovierteaguas Eclipse® XS

Profilé en aluminium laqué, le plus compact de la gamme EMAC®, qui offre une esthétique minimaliste sans 
sacrifier la fonctionnalité.
 
La conception unique du dripper EMAC®, rainuré le long du profil, canalise efficacement l’eau de pluie, 
l’empêchant de s’écouler sur la façade. Le système intègre un double compartiment (intérieur/extérieur) 
pour l’étanchéité, testé par des essais, qui préserve l’étanchéité même si le cordon de silicone extérieur est 
endommagé. Ce système a certifié des résultats optimaux dans les installations avec des revêtements de 10 
mm et 12 mm de hauteur, sans qu’il soit nécessaire de les laisser affleurer. Il peut également être adapté à 
d’autres épaisseurs de revêtement. Novovierteaguas Eclipse® XS peut accueillir une bande LED optionnelle, 
idéale pour l’éclairage indirect, et dispose d’une butée de positionnement pour une installation précise. Il est 
disponible en trois finitions laquées et est complété par des raccords de joints et d’angles pour une finition 
impeccable.

Novovierteaguas Eclipse® XS redéfinit la discrétion : design compact, protection totale et installation précise 
au service de vos façades sans sacrifier l’esthétique EMAC® Eclipse®.

Applications
Novovierteaguas Eclipse® XS est un profilé conçu pour empêcher l’eau de pluie de s’écouler sur la façade, 
prévenant ainsi les éventuelles pathologies qui pourraient survenir. Sa conception exclusive avec dripper 
exclusif  et le double système d’imperméabilisation lui permettent de remplir efficacement sa fonction.
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Caractéristiques générales

Alliage : 6063 (AA y ASTM)

Résistance au feu : M0 (UNE 23-727-90)

Résistance à l'abrasion :  Très bon

Solidité à la lumière : Excellente

Aspect et couleur : EN 12373-1

Essai d'étanchéité* : 221.I.2506.710.ES.01

Caractéristiques techniques et essais
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Matériau : Aluminium laqué

Longueur : 2,5 m.l.

Dimensions : a: 35 mm
b: 22,5 mm 
h: 10/12 mm

Emballage : 12 ud /boîte

Finition :

Pièces complémentaires

Novovierteaguas Eclipse® XS  dispose d’un angle extérieur de finition et d’une pièce de raccordement 
pour compléter l’installation.

Novovierteaguas Eclipse® XS

MU-202530280

Gris clair - 156Oxyde gris- 147Blanc mat - 142

a

b

h

Compartiment pour double 
étanchéité avec silicone

Profil Novovierteaguas 
Eclipse® XS

Support LED 
(optionnel)

Dripper exclusif
EMAC®

Butée de positionnement
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Matériaux

Mise en place

3/4

Novovierteaguas Eclipse® XS est un profilé fabriqué par extrusion d’aluminium. Ses finitions sont la-
quées, ce qui permet d’obtenir une surface homogène et de grande qualité. Le laquage bénéficie du 
label de qualité Qualicoat, qui garantit la qualité du processus et des produits finaux.

L’aluminium est un matériau doté d’excellentes propriétés chimiques et physicomécaniques. Il est 
léger, résistant, ductile, malléable et très durable.

Novovierteaguas Eclipse® XS

Le fonctionnement optimal du système ne peut être garanti qu’en installant toutes les pièces fournies, 
en utilisant du silicone comme produit d’étanchéité et en suivant les étapes d’installation décrites dans 
cette fiche et dans la vidéo d’installation.. 

*Novovierteaguas Eclipse® XS est un profilé de larmier doté d’un double système d’étanchéité. Pour valider ses 
performances, il a été testé contre l’infiltration avec des configurations à simple et double corde dans trois scéna-
rios différents représentant trois villes (Valence, A Coruña et Séville) avec leurs volumes de précipitations sur 1, 3 
et 5 ans. Dans tous les cas, la performance du profilé a été excellente, sans aucune fuite.

1. Étendre une grande quantité de matériau d’adhérence sur la surface où Novovierteaguas Eclipse® 
XS doit être posé.
2. Placez le profilé et alignez-le avec le bord, en utilisant la butée de positionnement pour le mettre en 
place. Appuyez pour que le matériau adhésif passe à travers les matrices de l’aile de fixation.
3. Remplir de silicone le compartiment d’étanchéité inférieur.
4. Placer ensuite la pièce de revêtement sur la bride de fixation et la faire coïncider avec la partie avant. 
Pressez pour assurer une adhérence optimale.
5. Lorsque le profilé est en place, remplir le compartiment supérieur du profilé sur toute sa longueur à 
l’aide de silicone, afin de sceller l’ensemble.
6. Si une fonctionnalité LED est souhaitée, installez une bande LED extérieure dans le trou prévu à cet 
effet (voir croquis de détail).

Si vous souhaitez installer plusieurs profilés consécutifs, vous pouvez utiliser la pièce de raccordement 
conçue à cet effet. Il est recommandé de laisser un espace d’environ 5 mm entre les deux profilés.

Enfin, si votre installation comporte des joints d’angle extérieurs, la pièce d’angle est disponible. Elle 
doit être placée dans l’angle, en laissant un espace de 5 mm avec le profilé adjacent et en recouvrant 
cet espace avec la pièce de raccordement. Il est conseillé d’utiliser du silicone (*) pour sceller le joint.  

La soudure de la pièce extérieure et de l’angle sert simplement à assembler la pièce, ce qui facilite 
l’installation et améliore l’esthétique. Il ne s’agit pas d’une soudure étanche et il est donc normal qu’il 
y ait un petit espace à cet endroit. Pour une installation correcte, l’onglet doit toujours être scellé avec 
du silicone. 

(*) Pour préserver la fonctionnalité du système, le silicone doit être maintenu dans des conditions optimales et doit être remplacé 

périodiquement. 

Ville
Précipitations annuelles

1 anné 3 ans 5 ans
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Les informations fournies sont purement informatives et ont été obtenues par notre partenaire ou par Emac®. 
Elles ne constituent en aucun cas une garantie légale des propriétés et/ou de la fonctionnalité de l’application matérielle.

Emac Complementos S.L. (Spain) info@emac.es  //  Emac America  L.L.C.  (FL,USA)  info@emac-america.com //  Emac Italia S.R.L. (Italy)  info@emac-italia.it
					                        www.emac.es 

Vous pouvez obtenir plus d’informations sur les caractéristiques techniques des produits Emac® en 
téléchargeant la fiche technique à www.emac.es.  

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à contacter notre département technique à tecnico@
emac.es

Information technique

EMAC® GROUPE  I  ESPAGNE  I  USA  I  ITALIE  I

Ce produit est placé à l’extérieur et soumis aux éléments. Seule l’eau de pluie agit comme un nettoyant.

Si vous souhaitez tout de même le nettoyer pour en améliorer l’aspect, utilisez toujours de l’eau savon-
neuse neutre avec un chiffon doux exempt de particules susceptibles d’endommager la surface.

Nettoyage et entretien

OUTDOOR
EXTÉRIEUR
ESTERNO

Novovierteaguas Eclipse® XS
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WALLS
MURS
PARETI

PAREDES RECICLABLE
RECYCLABLE
RECYCLABLE
RICICLABILE


