
Novovierteaguas Eclipse® XS

Profilo in alluminio laccato, il più compatto della gamma EMAC®, che offre un’estetica minimalista senza 
rinunciare alla funzionalità.
 
Il design unico del gocciolatoio EMAC® , scanalato lungo il profilo, incanala efficacemente l’acqua piovana, 
evitando che goccioli sulla facciata. Il sistema integra un doppio alloggiamento (interno/esterno) per 
l’impermeabilizzazione, testato da prove, che preserva l’impermeabilità anche se il cordone di silicone esterno 
viene danneggiato. Questo sistema ha certificato risultati ottimali in installazioni con rivestimenti alti 10 e 12 
mm, senza la necessità di lasciarli a filo. Può essere adattato anche ad altri spessori di rivestimento.

Novovierteaguas Eclipse® XS può ospitare una striscia LED opzionale, ideale per l’illuminazione indiretta, e 
dispone di un fermo di posizionamento per un’installazione precisa. È disponibile in tre finiture laccate ed è 
completato da accessori per le giunzioni e gli angoli per una finitura impeccabile.

Novovierteaguas Eclipse® XS ridefinisce la discrezione: design compatto, protezione totale e installazione 
precisa al servizio delle vostre facciate, senza rinunciare all’estetica di EMAC® Eclipse®.

Applicazioni
Novovierteaguas Eclipse® XS è un profilo progettato per evitare che l’acqua piovana goccioli sulla facciata, 
prevenendo le possibili patologie che ne potrebbero derivare. Il design unico del gocciolatoio e il doppio 
sistema di impermeabilizzazione lo rendono efficace nella sua funzione.
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SCHEDA TECNICA EMAC® GRUPPO   I  SPAGNA  I  USA  I  ITALIA  I

Caratteristiche generali

Lega: 6063 (AA y ASTM)

Resistenza al fuoco: M0 (UNE 23-727-90)

Resistenza all'abrasione: Molto buono

Resistenza alla luce: Eccellente

Aspetto e colore: EN 12373-1

Test di tenuta*: 221.I.2506.710.ES.01

Caratteristiche tecniche e test
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Materiale: Alluminio laccato

Lunghezza: 2,5 m.l.

Dimensioni: a: 35 mm
b: 22,5 mm 
h: 10/12 mm

Imballaggio: 12 ud /scatola

Finitura:

Pezzi complementari

Novovierteaguas Eclipse® XS  dispone di un angolo esterno di finitura e di un pezzo d’unione per com-
pletare l’installazione.

Novovierteaguas Eclipse® XS

MU-202530280

Grigio chiaro - 156Ossido grigio - 147Bianco satinato - 142

a

b

h

Allogiamento per doppia
impermeabilizzazione in silicone

Profilo Novovierteaguas 
Eclipse® XS

Alloggiamento LED 
(opcionale)

Esclusivo gocciolatoio
EMAC®

Fermo di posizionamento
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Materiali

Installazione
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Novovierteaguas Eclipse® XS è un profilo prodotto per estrusione di alluminio. Le sue finiture sono 
laccate, ottenendo una superficie omogenea e di alta qualità. La laccatura ha il marchio di qualità Qua-
licoat, che garantisce la qualità del processo e dei prodotti finali.

L’alluminio è un materiale con eccellenti proprietà chimiche e fisico-meccaniche. È leggero, resistente, 
duttile, malleabile e altamente durevole.

Novovierteaguas Eclipse® XS

Il funzionamento ottimale del sistema può essere garantito solo installando tutti i componenti forniti, 
utilizzando il silicone come sigillante e seguendo le fasi di installazione descritte in questa scheda 
tecnica e nel video di installazione. 

*Novovierteaguas Eclipse® XS é un profilo di raccordo con doppio sistema di impermeabilizzazione. Per conva-
lidare le sue prestazioni, è stato testato contro l’infiltrazione con configurazioni a corda singola e doppia in tre 
diversi scenari che rappresentano tre città (Valencia, A Coruña e Siviglia) con i loro volumi di pioggia in 1, 3 e 5 anni. 
In tutti i casi, le prestazioni del profilo sono state eccellenti, senza alcuna perdita.

1. Stendere abbondantemente il materiale legante sulla superficie in cui verrà posato Novovierteaguas 
Eclipse® XS.
2. Posizionare il profilo e allinearlo al bordo, utilizzando il fermo di posizionamento per fissarlo in 
posizione. Premere affinché il materiale di fissaggio passi attraverso i fori dell’ala di fissaggio.
3. Riempire di silicone l’alloggiamento inferiore della guarnizione del profilo.
4. Posizionare quindi il pezzo di rivestimento sull’ala di fissaggio e metterlo a filo con la parte anteriore. 
Premere per garantire un’adesione ottimale.
5. Quando il profilo è in posizione, riempire di silicone l’alloggiamento superiore del profilo per tutta la 
sua lunghezza, sigillando l’intero gruppo.
6. Se si desidera la funzionalità LED, installare una striscia LED per esterni nel foro della striscia LED 
(vedere il disegno di dettaglio).

Se si desidera installare più profili consecutivi, è possibile utilizzare il pezzo d’unione. Si consiglia di 
lasciare uno spazio di circa 5 mm tra i due profili.

Infine, se la vostra installazione presenta giunti angolari esterni, è disponibile il pezzo angolare. Dovrete 
posizionarlo nell’angolo, lasciando uno spazio di 5 mm con il profilo adiacente e coprendo tale spazio 
con il pezzo d’unione. Si consiglia l’uso di silicone (*) per sigillare il giunto.  

La saldatura del pezzo esterno e dell’angolo serve semplicemente a unire i pezzi, facilitando 
l’installazione e migliorando l’estetica. Non si tratta di una saldatura a tenuta stagna e quindi è normale 
che in questo punto ci sia una piccola fessura. Per una corretta installazione, l’angolo deve sempre 
essere sigillato con silicone. 

(*) Per preservare la funzionalità del sistema, il silicone deve essere mantenuto in condizioni ottimali e deve essere sostituito 

periodicamente. 

Città
Precipitazione annuale

1 anno 3 anni 5 anni
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Le informazioni fornite sono puramente informative e sono state ottenute dal nostro partner o da Emac®. 
In nessun caso costituiscono una garanzia legale per le proprietà e/o la funzionalità dell’applicazione del materiale.

Emac Complementos S.L. (Spain) info@emac.es  //  Emac America  L.L.C.  (FL,USA)  info@emac-america.com //  Emac Italia S.R.L. (Italy)  info@emac-italia.it
					                        www.emac.es 

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche tecniche dei prodotti Emac® , è possibile scaricare la 
scheda tecnica all’indirizzo www.emac.es.  

Per qualsiasi altra domanda, non esitate a contattare il nostro Ufficio Tecnico all’indirizzo tecnico@
emac.es

Informazioni tecniche

EMAC® GRUPPO   I  SPAGNA  I  USA  I  ITALIA  I

Questo prodotto viene collocato all’esterno e sottoposto alle intemperie. L’acqua piovana agisce da 
sola come detergente.

Se si desidera comunque pulirlo per migliorarne l’aspetto, utilizzare sempre acqua saponata neutra con 
un panno morbido privo di particelle che potrebbero danneggiare la superficie.

Pulizia e manutenzione

OUTDOOR
EXTÉRIEUR
ESTERNO

Novovierteaguas Eclipse® XS
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WALLS
MURS
PARETI

PAREDES RECICLABLE
RECYCLABLE
RECYCLABLE
RICICLABILE


