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EMAC® GROUPE  I  ESPAGNE  I  USA  I  ITALIE  I

Novojunta® Pro Metal SIS a100

Novojunta Pro® Metal SIS a100 est un système de profilés entière-
ment fabriqué en aluminium destiné à être posé sur des joints de dila-
tation de grande taille. Ce système est composé de pièces qui glissent 
les unes sur les autres, permettant ainsi d’absorber d’importants mouve-
ments multidirectionnels. Sa conception facilite la mobilité tout en conser-
vant une face visible plane et sans saillies. Avec sa face visible striée, c’est 
un modèle idéal pour les zones à forte circulation grâce à sa capacité de 
charge exceptionnelle et sa résistance à l’usure.

Sol/sol. Charges très lourdes.

Applications

Les édifices et éléments de construction sont soumis à des déformations et variations géométriques. 
La disposition de joints de dilatation de dilatation contribue à diminuer les effets que ces variations ont 
sur l’ensemble de l’édifice, en prévenant l’apparition de pathologies.

Le CTE (Code Technique de l’Edification) dans son DB-SAE (Actions dans l’édification), établit que 
dans les édifices en bêton ou acier, nous disposeront les joints de dilatation de manière à ce qu’il 
n’existe pas d’éléments continus de plus de 40 m. de longueur. 

Novojunta® Pro Metal SIS est une solution pour joints structurels composée d’un ensemble de pièces 
coulissantes en aluminium. Novojunta® Pro Metal SIS présente sur sa face visible une rainure qui lui 
confère des propriétés antidérapantes, idéales pour les revêtements de sol. Son excellente capacité de 
charge le rend adapté au trafic de charges très lourdes, répondant ainsi aux exigences les plus strictes.
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Novojunta® Pro Metal SIS a100

Caractéristiques générales

Matériau: Aluminium

Longueur: 2,5 ml

Finitions: Naturel

Référence Largeur du  
joint (a):

Face  
visible (b): Hauteur (h): Mouvement  

admis

NJPMSIS100NA 100 mm 265 mm 22,5 mm Horiz.: +/-22 mm
Vert: +/-30 mm

Support de charges

Novojunta® Pro Metal SIS supporte des charges très lourdes et convient au trafic piétonnier, au trafic 
routier lourd et au trafic industriel :

-Camions et véhicules industriels : charges par roue jusqu’à 30 kN.
-Chariots élévateurs et transpalettes : même avec des roues pleines ou en polyuréthane.
(Pressions de contact admissibles : jusqu’à 1 N/mm² pour les pneumatiques et jusqu’à 6 N/mm² pour les roues industrielles).

Caractéristiques techniques

a

b

h

Caractéristique Valeur / Classement

Alliage EN AW-6063

Traitement T6

Limite élastique Rp 0,2 ≥ 160 MPa

Résistance à la traction Rm ≥ 205 MPa

Allongement A50 ≥ 8 %

Module élastique 69 GPa

Densité 2,70 g/cm³

Coefficient de dilatation thermi-
que 23 ×10-6 K-1

Réaction au feu A1 (non combustible)

Référence normative EN 13501-1 / EN 573-3 · EN 515 · 
EN 755-2

Valeurs types selon la norme. Elles ne constituent pas un certificat de matériau.

(*) Données obtenues par simulation à l’aide de la méthode des éléments finis, en collaboration avec l’Institut technologique métallurgi-
que AIDIMME. N° d’essai 22503981.

DI -015132222
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Novojunta® Pro Metal SIS a100

Le modèle Novojunta® Pro Metal SIS est livré pré-assemblé, avec des plaques métalliques qui 
maintiennent le profilé dans sa position optimale d’installation et qui sont retirées une fois le joint fixé. 
Il peut être installé pendant la pose du revêtement de sol ou ultérieurement, par encastrement dans 
des revêtements déjà finis.
 
1. Nettoyez soigneusement les surfaces où vous allez poser le Novojunta® Pro Metal SIS, en vous 
assurant qu’elles sont exemptes de poussière et de graisse.
2. Placez le profilé sur le joint, avec les platines en place.
3.  Marquez les points de fixation du profilé en suivant les trous de celui-ci. Desserrez les vis des pla-
tines afin de pouvoir les déplacer et marquer également les points de fixation à cet endroit. Resserrez 
les platines et retirez l’ensemble pour réaliser les perçages correspondants.
4. Remettez le profilé en place et fixez-le à l’aide des vis de fixation fournies dans les trous fraisés du 
joint. 
 Les vis fournies sont de type standard ; vérifiez qu’elles sont adaptées aux conditions d’utilisation.

5. Une fois le joint correctement positionné et fixé, retirez les vis des plaques métalliques et jetez-les. 
Retirez les plaques et terminez la fixation en plaçant la vis définitive à ces endroits.
 
Novojunta® Pro Metal SIS est un profilé adapté aux joints dont la largeur est égale ou inférieure à 
celle indiquée pour chaque modèle. N’installez jamais ce profilé sur un joint plus large.

Nettoyage et entretien

Matériaux

Novojunta® Pro Metal SIS est un profilé entièrement fabriqué en aluminium extrudé. L’aluminium est 
un matériau qui présente d’excellentes propriétés chimiques et physico-mécaniques. Il est léger, résis-
tant, ductile, malléable et très durable. Il offre une très bonne résistance à la corrosion et au feu.

L’aluminium est un matériau très apprécié et utilisé dans divers secteurs, en particulier dans la cons-
truction. Ses processus de transformation sont multiples, ce qui permet d’obtenir des géométries très 
différentes avec des performances élevées. C’est un matériau recyclable.

Installation

Le nettoyage doit être effectué régulièrement à l’aide d’une serpillière douce et d’un liquide nettoyant 
neutre, en rinçant bien à l’eau froide et en séchant soigneusement pour éliminer l’excès d’humidité. 
Les salissures tenaces peuvent être éliminées à l’aide d’agents nettoyants légèrement abrasifs adaptés.  
 
L’utilisation de laine d’acier, de produits abrasifs ou décapants ainsi que d’acides forts (chlorhydrique 
et perchlorique), de bases fortes (soude caustique ou ammoniaque) ou de solutions carbonatées est 
déconseillée. L’acide citrique ne doit pas non plus être utilisé, car il dissout la couche d’oxyde protec-
trice à la surface de l’aluminium. Les cires, la vaseline, la lanoline ou autres produits similaires ne sont 
pas adaptés. Les solvants contenant des halogénoalcanes (hydrofluoroéthers ou solvants chlorés) et 
les accélérateurs de prise contenant des chlorures (utilisez des accélérateurs sans chlorures) doivent 
être évités.
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Les données fournies sont purement informatives et ont été obtenues par notre fournisseur ou par Emac®. 
Elles ne constituent en aucun cas une garantie juridique quant aux propriétés et/ou à la fonctionnalité de l’application du matériau.

Emac Complementos S.L. (Spain) info@emac.es  //  Emac America  L.L.C.  (FL,USA)  info@emac-america.com //  Emac Italia S.R.L. (Italy)  info@emac-italia.it
					                        www.emac.es 

Pour plus d’informations sur les caractéristiques techniques des produits Emac®, téléchargez leur 
fiche technique sur www.emac.es.  

Pour toute autre question, n’hésitez pas à contacter notre service technique à l’adresse tecnico@
emac.es.

Information technique
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Novojunta® Pro Metal SIS a100

INDOOR
INTÉRIEUR
INTERNI

RECICLABLE
RECYCLABLE
RECYCLABLE
RICICLABILE

OUTDOOR
EXTÉRIEUR
ESTERNO

FLOORING
PAVEMENTS
PAVIMENTI

PAVIMENTOS


