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Profilo realizzato in acciaio inossidabile AISI 304, destinato 
all’installazione come elemento decorativo nei giunti del pavimento. 
Grazie alla sua geometria, la superficie a vista si sovrappone 
al pavimento, nascondendo i giunti di unione. Questo profilo è 
disponibile con finitura naturale lucida ed è rivestito da una pellicola 
protettiva per evitare danni durante la movimentazione e il trasporto.

Novosepara 5
Acciaio inossidabile

Materiale: Acciaio inoss. AISI 304

Lunghezza: 2,5 m.l.

Dimensioni: h: 10 mm / a: 12,5 mm

h: 12,15 mm / a: 17 mm

Imballaggio: 30 - 20 ud/scatola

Finiture: 16 - Acciaio inoss. lucido

Applicazioni

Materiali

Acciaio inoss.
Novosepara 5 è un profilo realizzato in acciaio inossidabile AISI-304. Tutti i lotti di materiale utilizzato 
vengono sottoposti a prove chimiche di composizione per verificare la conformità alle specifiche della 
lega. L’acciaio inossidabile dei prodotti Emac® è stato inoltre sottoposto a prove di resistenza alla co-
rrosione, superando le 500 ore di esposizione senza presentare segni di corrosione.

L’acciaio inossidabile è un materiale altamente resistente e durevole, con un eccellente aspetto super-
ficiale che non si degrada nel tempo. La finitura disponibile è a lucido. Tutte le finiture sono lisce e poco 
porose, facilitando così l’igiene dell’installazione.

Caratteristiche generali
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Novosepara 5 in acciaio inossidabile è un profilo destinato all’installazione come separatore nei giunti 
tra pavimentazioni.

Caratteristiche tecniche e prove

Resistenza alla corrosio-
ne

Prova in camera di nebbia salina 
+504 ore senza variazioni

UNE 112017:92

Resistenza al fuoco M0 (UNE 23-727-90) UNE 23-727-90
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Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche tecniche dei prodotti Emac®, è possibile scaricare la 
scheda tecnica all’indirizzo www.emac.es.  

Per qualsiasi altra richiesta, non esitate a contattare il nostro Ufficio Tecnico all’indirizzo tecnico@
emac.es

Informazioni tecniche

I dati forniti hanno carattere puramente informativo e sono stati raccolti dal nostro fornitore o da Emac®.  
In nessun caso costituiscono una garanzia legale in merito alle proprietà e/o alla funzionalità dell’applicazione del materiale

Emac Complementos S.L. (Spain) info@emac.es  //  Emac America  L.L.C.  (FL,USA)  info@emac-america.com //  Emac Italia S.R.L. (Italy)  info@emac-italia.it
					                       www.emac.es 

Novosepara® 5

1.	 Stendere uno strato abbondante di materiale antiscivolo sulla superficie su cui verrà posato il 
pavimento.

2.	 Quindi posizionare il profilo e premere in modo che il materiale di fissaggio passi attraverso i fori 
dell’aletta di fissaggio.

3.	 Posizionare una piastrella sull’aletta di fissaggio del profilo e premere per garantire un contatto 
ottimale con il materiale adesivo.

4.	 Ripetere l’operazione posando le piastrelle su entrambi i lati del profilo fino al completamento della 
posa. Prima che la malta si indurisca, picchiettare delicatamente con un martello di gomma per 
livellare il profilo con il pavimento.

5.	 Infine, rimuova il materiale in eccesso e lasci asciugare                                                                                                                                           
* *Se avete intenzione di levigare il pavimento, installate il profilo leggermente al di sotto della piastrella per evitare eventuali 

danni.

Posa

È indispensabile pulire il materiale subito dopo l’installazione per evitare che residui di malta, cemento 
o particelle di ferro provenienti da spugne abrasive o attrezzi possano causare punti di corrosione. 

Per gli ambienti interni, è possibile utilizzare acqua con detersivo per piatti, detergente o sapone liquido 
per rimuovere lo sporco ed eventuali impronte digitali rimaste. Sulle finiture lucide è possibile utilizzare 
un detergente per vetri. In commercio sono disponibili detergenti specifici per l’acciaio inossidabile che 
lo puliscono e riducono la comparsa di eventuali macchie. Ogni volta che pulite l’acciaio inossidabile, 
assicuratevi di risciacquarlo bene e di asciugarlo completamente per evitare che si appanni.

Si sconsiglia l’uso di lana d’acciaio o prodotti simili, poiché possono graffiare la superficie e causare 
puntini di corrosione. Prestare particolare attenzione all’uso di materiali contenenti cloruri, poiché 
sono controindicati in quanto causano ossidazione. Anche l’acido cloridrico o i prodotti a base di ferro, 
in caso di contatto prolungato, sono sconsigliati. Non utilizzare mai detergenti per acciaio comune 
sull’acciaio inossidabile.

Pulizia e manutenzione

Uso interiores Uso revestimientos Uso pavimentos Reciclable
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Para visualizar el vídeo capture 
esta imagen con su móvil 
(requiere software lector de 
códigos QR) o haga click sobre 
ella.
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